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Bossenverblendsteine
aus Ibbenbiirener Naturwerksandstein

Ein Mauerwerk aus Bossenverblendsteine zieht alle Blicke auf sich. Die gleichmaBigen
Formen mit der bossierten Ansichtsflache und das angenehme Farbbild betonen die
Steine so, dass sie alle gestalterischen Wiinsche erfiillen.

Zeitlos und besténdig (iberzeugen Bossenverblendsteine in vielen Bereichen und tragen
zu einer interessanten und abwechslungsreichen Gestaltung bei.

Anwendungsmoglichkeiten:
Kaminfassaden, Haus-/Sockelverblendungen, Gartenmauern, Erkerverkleidungen,
Brunnenanlagen, Pfeiler, Thekenverkleidung, Trennwande, Durchgangshdgen u.v.m.

Technische Beschreibung:

Vorderansicht: bossiert

Riickseite gespalten

Lager-/StoBfugen gesagt

Bearbeitung: behauen

Steinldnge: nach Werksanfall

Verbénde / Schichthéhen:  4/9/14cmoder6/9/16 cm

Einbindetiefe: 8 - 12 cm (alternativ als hintersagtes Riemchen 2,5 cm)
Gewicht: ca. 250 kg / gm

Abrechnungseinheit: gqm

Verpackungseinheit: 2,5qm, 5gm, 7,5 gm / Palette

Ecksteine: auf Anfrage
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